1. 서 론 PVDF(polyvinylidene fluoride)는 압전특성을 나타내는 대 표적인 유기물질로 상대적으로 값이 싸고 가공이 용이하며 우수한 내구성과 유연성, 열안정성, 내화학성 등 다양한 이 점을 가지고 있는 잠재적인 특성이 기대되는 재료중 하나 이다. 이러한 다양성을 바탕으로 지금까지 지속적으로 연 구가 이루어지고 있으며 센서 소자로서 광범위하게 응용되 어지고 있다[1−4]. 이러한 성질을 바탕으로 PVDF를 전기 방사하였을 때 높은 비표면적을 가진 나노웹을 얻을 수 있 으며 이는 필터, 부직포, 나노복합재료 및 에너지 저장 소 재 등으로 다양하게 이용할 수 있는 장점이 있다[5−8]. 이 와 같은 성질을 이용하여 빗물 감지 센서로 적용하였을 때 그 가능성이 충분할 것으로 판단된다. 나아가 물방울을 떨 어뜨려 발생하는 전압을 에너지 출력 시스템으로 개발하였 을 때 높은 발전성을 가질 수 있다[9]. 따라서 본 연구에서 는 압전재료로 이용되고 있는 PVDF를 전기방사하여 PVDF 나노웹 강수 센서를 제작하였으며 강수형태에 따른 센서의 압전특성에 대해 알아보기 위해 다양한 방식으로 강수형태 를 제어하여 실험을 진행해 보았다. 물방울과 센서의 접촉 각도, 물방울과 센서와의 낙하높이, 물방울의 무게 및 발생 빈도수에 따라 차이를 두었으며 이에 따라 발생하는 출력 전압값에 대해 알아보았다. 2. 실 험 PVDF(polyvinylidene fluoride) 고분자를 DMF(dimethylformamide)와 acetone에 넣어 용해시켰다. 이때 DMF와 acetone의 비율은 2:3으로 하였으며 여기에 10 wt%의 PVDF 를 용해시키기 위해 교반기에서 80 o C의 온도에서 150 rpm 의 속도로 24시간동안 교반하여 용액을 제조하였다. 만들 어진 용액을 바탕으로 전기방사를 진행하였으며 방사시에 †
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